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i: Grundlage des Berichts Anmeldeamt auf erne 
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4. Aufgrund der Andaruagan sind Uganda Untadagan fodgafaUan: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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- Ita^reiohtenFassunghioausgehenlRegel 70.2(c)). nB«fc« 
6 Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-7 
Nein: Anspruche 
Ja: AnsprQche 1-7 
Nein: AnsprGche 
GewerblicheAnwendbarkeit(lA) Ja: AnsprOche: 1-7 

Nein: Anspruche: 



ErfinderischeTatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Feststenung hinsichtHch der Neuneit, der erf inderischen Tat» 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unter.agen und Erklarungen zur Stutzung d.eser 
Feststellung 

1 " 7 bMn , uI'aTS 'wird a.s nachetliagender Stand der Technik gegenuber 

5S£ » sltTg roZ^ von einer ersten Betriebear. einea Ottm*. - 
^n^e Ba~ rt wobai ain Ventilhub umgesehaKet wird, wobai vor und nach der 
ZacTallnta D^hmamant ermittelt wird und ain unzulaseiger Drehmomentensprung 
Saiae du" hlalundwinkelvarateliung kompeneien wird, wobe, zur UmschaKung „ 
dlnSen Ventilhub zunaehet die Drosaalklappe ge6finat wird, bavor zum kle,nen 
Ven^rumgeachaUa. wird, und wobai der Zundwinka, auf ainan zu,asa,gen m,n,ma,ar, 
Wert zuruckgenommen wird. 

rw r eae nstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Verfahren 
SSSTS^fSi^ Kompensation des unzulassigen Drehmornentensprungs e,ne 
Srfthehsp^ung von Kraftstoff erfolgt, wobei wenigstens eine Te.lmenge des 
SSSS Kraftstoffs wahrend der Kompressionsphase eingesprrtzt w,rd. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

.- PrfinHuna zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 

bereitzustellen. 

n o in An^nruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
^^f££ Granden auf einer erfinderischen Tatigke, (Artike. 33(3) PCT): 
Ke nes der ubrigen zitierten Dokumente offenbart die Verwendung e.ner 
M«hrf^insDriSng wahrend der Umschaltung des Ventilhubs. Es ist zwar aus 
%£S£S SS, bei der Wiederaufnahme der Kraftstoffeinspritzung nach e.ner 
fchubaStung eine Mehrfacheinspritzung durchzufuhren, ke ' ne " 
Hbweis darauf, eine Mehrfacheinspritzung zur weiteren Kompensafon des 
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♦ n ,nnc h^i einer Umschaltung des Ventilhubs, insbesondere in Verbindung 

L CS-™- 1 ^ una erfaUen djj* eben«a,,s dia 
ErfonEe des PCT in bezug auf Neuheit und erfindanscha Trt** 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Steuerung des Obergangs von einer ersten 
Betriebsart eines direkt einspritzenden Ottomotors (4 6} 
auf eine zweite Betriebsart, wobei ein Ventilhub umge- 
schaltet wird, wobei vor und nach der Omschaltung das 
Drehmoment ermittelt wird und ein unzulassiger Drehmomen- 
tensprung teilweise durch eine Ziindwinkelverstellung kom- 
pensiert wird, wobei zur Umschaltung in den kleinen Ven- 
tilhub zunachst die Drosselklappe geoffnet wird, bevor 
zum kleinen Ventilhub umgeschaltet wird, und wobei der 
Ziindwinkel auf einen zulassigen minimalen Wert zurttckge- 
nommen wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur weiteren 
Kompensation des unzulassigen Drehmomentensprungs eine 
Mehrfacheinspritzung von Kraftstoff erfolgt, wobei we- 
nigstens eine Teilmenge des einzuspritzenden Kraftstoffs 
wahrend der Kompressionsphase eingespritzt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
wahrend der Omschaltphase die einzuspritzende Kraftstoff- 
menge vollstandig in der Kompressionsphase eingespritzt 
wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Teilmenge des einzusprit- 
zenden Kraftstoffs in der Phase abgesetzt wird, wenn we- 
nigstens ein Einlassventil geschlossen ist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Ziindwinkel kontinuierlich 
auf spat verstellt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass nach der Umschaltung eine 
Riickschaltung in den normalen Betrieb erfolgt, wenn der 
Drehmomentenausgleich erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
' durch gekennzeichnet, dass bei einer diskreten Ventil- 

hubumschaltung ein vergrSfierter Ventilhub vorgebbar ist. 

7. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
' durch gekennzeichnet, dass nach der Umschaltung in den 

Betrieb mit kleinem Ventilhub oder grofiem Ventilhub auf 
die entsprechende Standardeinspritzung umgestellt wird. 



GEAENDERTES BLATT 



